
Simple to operate

В настоящий момент предлагаются следующие 
пакеты программного обеспечения:

ПО построения сети (Trimble Network Software)
 ПО Trimble GPSBase
 ПО Trimble GPSNetТМ

 ПО Trimble RTKNetТМ (VRS)

ПО радиомаячных систем (Trimble Coastal
Solutions)
 ПО Trimble Charisma
 ПО Trimble Coastal Center

ПО управления сетями (Trimble Network 
Monitoring)
 ПО Trimble Integrity ManagerТМ

Приборы Trimble NetR3 отличаются простотой 
установки и настройки. Передняя панель, 
оснащённая дисплеем и кнопками, позволяет 
проконтролировать состояние прибора и осуществить 
его настройку. Предусмотренные элементы 
крепления обеспечивают быстрый и надёжный
монтаж устройства в заданном месте. Заключенный в 
компактный корпус усиленной конструкции, прибор 
отличается малым энергопотреблением и 
оснащается встроенной батареей, исполняющей 
роль резервного источника питания. При 
проектировании прибора особое внимание было 
уделено обеспечению работоспособности в самых
неблагоприятных условиях эксплуатации. Уже сейчас
поддерживаются новые сигналы систем ГНСС: GPS
L2C и ГЛОНАСС L1/L2. Поддержка поддиапазона L5 
будет доступна в качестве приобретаемой опции 
сразу после начала его использования спутниковым 
сегментом.

В условиях постоянной модернизации сигналов 
спутниковых систем, коммерческие, 
правительственные и научные организации по всему 
миру могут быть уверены в том, что базовый 
приёмник Trimble NetR3 наиболее полно отвечает их 
потребностям, причём экономически выгодным 
способом.

Строите ли Вы небольшую сеть, дооснащаете 
имеющуюся сеть ГЛОНАСС приёмниками, либо 
решаете вопросы расширения, уплотнения или 
модернизации уже развёрнутой сети в условиях 
ограниченной сметы - применение приёмников 
Trimble NetR3 является наиболее простым способом
обеспечения надежного, высококачественного 
решения.

Информационная
листовка

Основные особенности

Приёмник ГНСС Trimble NetR3 обладает  широкими 
возможностями и примечателен отличным 
соотношением эффективность/стоимость. Прибор 
обеспечивает высокоточные измерения и подходит 
для построения разнообразных сетей, в том числе 
для высокоточного местоопределения с 
использованием VRS, сетей станций радиомаячной 
службы (DGPS MSK) и организацией слежения за 
стабильностью зданий и сооружений (мостов, дамб и 
горных разработок). Кроме того,  
конкурентоспособная цена этого прибора делает его 
лучшим вариантом для развития сетей,  их 
уплотнения или дооснащения возможностью 
слежения за ГЛОНАСС.

Приёмник осуществляет слежение за сигналами по 
технологии собственной разработки R-Track и 
позволяет легко настроить потоковый режим выдачи 
данных. Однако, в отличие от непрерывно 
функционирующих опорных станций (CORS), 
приёмник Trimble NetR3 использует возможности 
хранения данных, предоставляемые сетевым 
программным обеспечением, что позволяет обойтись 
без встроенной энергонезависимой памяти большого 
объёма. В результате получен доступный и 
надёжный вариант для применения в приложениях, в 
которых полная функциональность CORS является 
избыточной.

Сочетание инновационного программного 
обеспечения с наиболее совершенными 
аппаратными решениями позволило компании 
Trimble создать наиболее широко распространённые,
принятые рынком сетевые спутниковые решения. 
Приёмники Trimble NetR3 работают с новейшими 
антеннами производства Trimble: Zephyr GeodeticTM 2 
и GNSS Choke Ring. Базовый приёмник Trimble NetR3
сконструирован для эффективного включения в сети, 
строящиеся на основе пакетов программного 
обеспечения Trimble Infrastructure.

Каждый из пакетов программного обеспечения 
Trimble Infrastructure предназначен для решения 
определённой задачи, а приёмник Trimble NetR3 
можно переконфигурировать путём приобретения 
вариантов исполнения (опций). Вне зависимости от 
конкретного набора применяемых Вами в настоящий 
момент компонентов программного обеспечения, 
сеть будет масштабируемой, с возможностью 
перенастройки в зависимости от Ваших требований.   

Апробированная технология 
слежения за сигналами ГНСС 
Trimble R-TrackTM

Отличное соотношение
эффективность/стоимость

Простой в использовании

Модифицируется под ваши 
потребности

Компактный упрочнённый 
корпус

Полностью готов к 
использованию с программным 
обеспечением Trimble
Infrastructure

Опорная станция ГНСС Trimble® NetR3 – инновационный инструмент, 
предназначенный для включения в сети опорных станций, строящихся 
на базе всех вариантов программных пакетов Trimble VRSTM и Trimble
Infrastructure. Прибор обладает новыми возможностями выдачи 
потоковых данных.
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Технические характеристики
 Технология слежения за сигналами ГНСС Trimble R-Track
 Набор микросхем Advanced Trimble Maxwell TM GNSS
 Высокоточный многоканальный коррелятор измерения 

псевдодальностей по сигналам ГНСС
 Высокоточные несглаженные измерения псевдодальности с малым 

уровнем многолучёвости и собственного шума, в т.ч. и для 
высокодинамичных объектов 

 Высокоточное измерение фазы несущей ГНСС сигналов (с.к.о. менее 1 
мм при настройке полосы ФАПЧ 1 Гц)

 Отношение сигнал/шум приводится в единицах дБ/Гц
 Апробированная технология слежения за сигналами спутников, 

видимых на малых углах места
 72 канала слежения:
- GPS L1 по С/А коду, L2C, L1/L5/L2/L51 фаза несущей (полная)
- ГЛОНАСС L1 ПТ код, L1 ВТ код, L1/L2 фаза несущей (полная)

Точность определения местоположения 
интегральным монитором2

По кодовым измерениям3

В плане…………………………………………………………… ±0,25 м с.к.о
По вертикали…….……………………………………………… ±0,25 м с.к.о

По фазовым измерениям, режим RTK3

В плане…………………………………………………………… ±10 мм с.к.о.
По вертикали…….……………………………………………… ±20 мм с.к.о.
Время инициализации…………….…менее 10 сек (типичное значение)
Надёжность инициализации……..… более 99.9% (типичное значение)

Электрические характеристики
 Напряжение питания от 10.5 до 28 В постоянного тока, вход защищён 

от перенапряжения
 Встроенная Li-Ion батарея 7.4 В, 7.2 А/ч
 Встроенная батарея используется в качестве источника 

бесперебойного питания, обеспечивая 6 часов непрерывной работы 
при отказе основного источника питания

 Заряд встроенной батареи производится при подаче напряжения 
питания выше 15 В

 Интегрированное устройство заряда встроенной батареи
 Потребляемая мощность (с антенной) не более 4.4 Вт

Массогабаритные характеристики
Габариты…………………………………………………… 24 х 19 х 6.7 см

(с разъемами и основанием)
Масса………………………………………………..…………………. 1,86 кг

Соответствие нормативным требованиям
FCC Part 15 (Class B Device), CE mark, C-tick Industry Canada ICES-003, 
RSS-210, RSS-Gen, RSS-310

Устойчивость к внешним воздействиям
Рабочая температура………………………………………от -40°С до +65°С
Температура хранения..……………………………………от -40°С до +80°С
Влажность..…………………в соответствии с MIL-STD 810F, способ 507.4
Вибрации (рабочем состоянии)……………….от 5 до 350 Гц – 0,015 g2/Гц

от 350 до 500 Гц – 6 дБ/октава
Ударное воздействие………выдерживает ускорение 75g в течении 6 мс

В выключенном состоянии выдерживает падение 
на бетонный пол с высоты 1 м

Пыле- и влагозащита………..……………………………………IP67: полная 
защита от пыли; выдерживает кратковременное

погружение в воду на глубину до 1 м

Информационные интерфейсы
 Ethernet
- Разъем RJ45 (1 шт) на блоке интерфейсов
- 10/100 Мбит, полный дуплекс, поддержка автоматической настройки 

интерфейса
- Все сетевые возможности, в т.ч. веб интерфейс и организация 

потокового вещания, поддерживаются по одному IP адресу
- Аутентификация клиента потокового вещания
- Настраиваемые порты протокола HTTP
- Доступ к веб интерфейсу защищён паролем
- Клиент email поддерживает рассылку тревожных сообщений и 

уведомлений о состоянии прибора

 Порты RS-232 (2 шт)
- Один порт доступен на разъеме типа LEMO
- Один порт на блоке интерфейсов
- Последовательные порты можно использовать потокового вещания

измерительных данных и сообщений формата NMEA

Потоковое вещание
 Темп выдачи данных 1 Гц, 2 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин и 

10 мин
 Форматы потокового вывода: RT17, RT27 и NMEA
 Опция интегрального монитора поддерживает выдачу 

местоопределений с темпом 1 Гц, 2 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 
мин и 10 мин

Управляющее программное обеспечение
HTML браузер…………………………………..……… Internet 6.0 или новее

Firefox 1.5 или новее

© Trimble International Limited. Все права защищены. Trimble, в также логотип Globe & 
Triangle являются товарными знаками Trimble Navigation Limited, 
зарегистрированными в США и других странах. GPSNet и Integrity Manager, Maxwell, 
R-Track, RTKNet, VRS и Zephyr Geodetic являются товарными знаками Trimble
Navigation Limited. PN 022506-109 (05/08)

1 Поддержка диапазона L5 производится дополнительной опцией
2 Требуется опция Rover Integrity Monitor
3 Точность и надёжность могут ухудшаться из-за воздействия многолучёвого 

распространения, затенения от препятствий, геометрического фактора и 
состояния атмосферы. Приведённые значения верны при работе от Trimble VRS. 
Установка станций CORS должна производиться с учётом рекомендаций.

4 Прибор работает в штатном режиме до температуры -40°С; температурное 
ограничение на встроенную батарею -20°С

Спецификация может быть изменена без 
предварительного уведомления

Опорная станция ГНСС TRIMBLE NetR3

Авторизованный дистрибьютор Trimble Navigation


